
Hochleistungs-Käsereibe
Modell KR 1

Made in Germany

Technische Daten:
Stundenleistung ca. 350 kg
Motorenleistung:
1. Stufe: 1,3 kW
2. Stufe: 1,9 kW
Spannung: 400 Volt, 50 Hz - Schutzart IP 54 
Schalldruckpegel 70 dB
Gewicht: 60 kg
Abmessungen: 80 x 770 x 835 mm (LxBxH)

Große Hochleistungsreibe, fahrbar, in 
Edelstahl  rostfrei, 400 Volt zum Verarbeiten 
großer Mengen  Reibegut von Parmesan und 
Mozarella.

2 Antriebsgeschwindigkeiten.

Keine Reste durch innenliegendes 
Reibesystem.  Maschine bestehend aus 
Antriebseinheit,  Arbeitsgehäuse mit Trichter 
und Fahrvorrichtungen  (in Edelstahl rostfrei).

Das zu reibende Gut fällt von oben nach unten 
in  beliebig große Auffangbehälter.

Ausstattung mit verstärkten und geschärften  
Reibezylindern aus Spezialedelstahl zum 
Reiben  und Raspeln von Käse, Nüssen, 
Mandeln sowie  Brot/Brötchen. Alle Granulate 
von fein bis grob  möglich.

Leistungsmerkmale:

KR 1- Das Komplette
Reibenprogramm  für jeden Reibezweck.
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