‘ DOMA-T Kéaseteiler HKT

KT3 - Hydraulischer Kaseteiler

Made in Germany
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Viele weitere Messer im Angebot

Gefahrlose, verlustfreie und tagesfrische
Teilung fur Stuckkase frisch vom Laib

1.Einlegen 2. Teilen 3. Fertig



DOMA-T Kéaseteiler HKT

Leistungsmerkmale Made in Germany

¢ Starker hydraulischer Antrieb
¢ Teilung innerhalb von 3-5 Sekunden

* Teilung von unten nach oben, frei zugangliches Abraumen der Kasestticke,
keine stérende Haube

¢ Teilt auch extrem harten Kase, z. B. Alt-Gouda mit Spezialmesser

* Grof3e Auswahl an Messer-Segmenttisch-Kassetten zur Aufteilung in 4, 9, 14,
17, 20, 24, 30, 32 oder 36 Teile

¢ Verlustfreie, optimale, verbrauchergerechte Teilung, Vorteilung fir die
Aufschnittmaschine moglich

¢ Haifischzahnmesser mit natirlicher Oberflaichenbehandlung
¢ Segmentierte Tischmulde zur besseren Abstlitzung des Kaselaibes

¢ Verwechslungsfreier und gefahrloser Ein- und Ausbau der
Messer-Segmenttisch-Kassetten

¢ Langlebige, robuste und stabile Ausflihrung aus lebensmittelgeeigneten
Materialien, u.a. spezielle Edelstahle

Leerdammer 36 Teile Perfektes Schnittbild
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Maschine fahrbar mit Feststellrollen



